
Características Principales:
Plataforma superior en acero inoxidable AISI 304-28, espesor mínimo de 1.0 mm.
Bordes elevados de 30 mm x 35 mm para contención de líquidos.
Orificio de desagüe en uno de los extremos con inclinación negativa diagonal para evacuación eficiente
de fluidos.
Domo plegable del mismo material que cubre la superficie útil de la camilla.
Bandeja de drenaje integrada con manguera de conexión.
Base móvil reforzada con tubos de acero inoxidable de 30 mm y 25 mm de diámetro.
Cuatro ruedas de jebe duro o equivalente (200 mm de diámetro), con freno individual en cada una.
Uniones soldadas con tecnología TIG para garantizar alta resistencia estructural.
Capacidad de carga hasta 220 kg.

Especificaciones Técnicas:
Material plataforma: Acero inoxidable AISI 304-28
Espesor mínimo: 1.0 mm
Material base estructural: Tubos de acero inoxidable AISI 304-28
Diámetro de tubos principales: 30 mm x 1.2 mm
Diámetro de refuerzos: 25 mm x 1.2 mm
Tipo de soldadura: TIG o similar
Sistema de drenaje: Orificio + bandeja + manguera
Ruedas: 4 omnidireccionales, 200 mm, con freno
Capacidad de carga: 220 kg

Dimensiones:
Largo: 1900 – 2000 mm
Ancho: 700 – 750 mm
Altura: 750 – 800 mm

Descripción General:
La camilla de transporte de cadáveres es un
equipo médico diseñado para el traslado
seguro, higiénico y eficiente de cuerpos
dentro de hospitales, morgues, funerarias y
laboratorios forenses. Fabricada en acero
inoxidable AISI 304-28, ofrece una estructura
robusta, resistente a la corrosión y de fácil
limpieza. Incorpora una plataforma con
inclinación hacia un orificio de desagüe,
domo plegable integral y base móvil con
ruedas omnidireccionales que garantizan un
desplazamiento silencioso y controlado.
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